Raum AES S LA {U¥EA

x(@

" Zubeher
" Erg€nzungsteile

systemraume

nerling®(ﬁ)
4



Inhalcsverzeichnis

Seite
Komstrarkit i oSS G VIR UG ximscsies ammomomisssimsnmsasmosssnsssesseisssrses arsssosstis sososssm st - s st 3
TrennWaNdraster e s 10 i oy L E L aE ey s L s 4
Wandarten / WandhBhen s s s s e 5
Verglasungsarten / Sockelaufbau ....ooovviiiiiiiiiiiiiiiinnannn. RS 6
WandauThau ..o 7
THIED (i ssmmans sy s bl aiia s i e O S e 8-10
FPRIBIHIEIT uouvarmametmnanannssatorsasseisa i s 504 5 A8 S A S S R ST BB RSN 5 11
Elektro - Leitungsfihrungskanal, Schalter und Steckdosen ....... 12
Elektrn 52 LBUTIEEIT oo mivounnsommsses oimsss e s o) im:s st s s sms s s 13
Elektro - Klimagrite und HeIizuNg ..oooviiiiiiiineiieniiiiiniiiinenianannss 14
Elelktror & NOnBIEaROT I o s s s s s ms i s 15
LOftungselemente ..o e i6
Miniktche und Waschtischeinheiten ..., 17
[SEUEE T o To To 1= o H PP 18
SYSTEMTAUMTBERBN cvivmemommommmmais v s s s i aas s 5w a0 s 4 s s $508 saw 19




Wandteil

@ 45 mm dickes mineralwollgefill-
tes Wandelement aus 1 mm
Stahlblech, doppelschalig, pulver-
beschichtet, mit Haken-Steckver-
bindung zum Pfosten. Haken aus
dem Wandelement herausnehm-
bar, dadurch lassen sich Elemente
ohne Zerstérung nachtraglich aus
der Wand herausnehmen, um
Tlren oder Fenster einzusetzen.

(Details Seite 4)

Pfosten aus Vierkant-Stahlrohr
45 x 45 x 1,5 mm mit Raster-
lochung zur Verbindung mit den
Wandelementen. Pfostenful
héhenverstellbar +/- 20 mm.

Verglasung: 6 mm Floatglas, oder

bei erhdhter Schallddmmung

34 mm Isolierglas (6/24/4 mm).
(Details Seite 6)

Kunststoff- bzw. Gummiklemm-
profile zur elastischen Fixierung
der Glasscheiben, de- und re-
montierbar. (Details Seite 6)

=

Sockelverkleidung aus Stahlblech,
pulverbeschichtet.

Trapezholz zur Fixierung der
Sockelprofilleiste. (Details Seite 6)

PVC - Sockelprofil mit 2-facher
Dichtlippe. (Details Seite 6)

Mineralwoll-Sockelisolierung.

e © & ©

Flexibler WandanschluB3 zum

Ausgleichen von Wandschragen

und Anpassen an Rohrleitungen.
(Details Seite 4)

Decke

Mineralfaser-

Akustik-Deckenplatten.
(Details Seite 19)

@ Mineralddmmwolle,
alukaschiert, verdichtet.

@ Sichtbares Tragersystem
in gesteckter Ausfiihrung.
(Details Seite 19)

@ Hauptdeckentrager, max. Spann-
weite 9 m, weitere auf Anfrage.

FuBboden

2 mm Kunststofffliesen-Boden-
belag, Farbe grau, fugendicht
verschweiBt.

Teppichbelag auf Wunsch.

(Details Seite 18)

@ Spanplatte V100 feuchte-
bestandig, auf Nut und Feder
gearbeitet und direkt auf dem
Hallenboden mit Dampfsperrfolie
verlegt.

(Details Seite 18)

Konstruktionsbeschreibung

FuBbodenrandwinkel aus 1 mm
Stahlblech, pulverbeschichtet.
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